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KlusWijzer 5: Zelf je woning 
isoleren en ventileren 
 

Kwaliteitseisen 
Area biedt je de mogelijkheid om jouw 

woning naar eigen wens aan te passen. 

Vanzelfsprekend zijn hier spelregels aan 

verbonden. Deze spelregels staan 

beschreven in de Algemene KlusWijzer!, die 

ook te vinden is op onze website. Eén van de 

spelregels is dat de verandering moet 

voldoen aan de kwaliteitseisen van Area. 

Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal 

gelden de volgende kwaliteitseisen. 

Bouwkundige en veiligheidstechnische 

eisen 

• Het materiaal dient brandvertragend te 

zijn. 

• Dubbele beglazing moet voldoen aan de 

norm HR++. 

• Het verleggen van elektra en schakelaars 

moet door een erkend installateur worden 

uitgevoerd. Alles dient bereikbaar te 

blijven voor onderhoud. 

• Ventilatieopeningen in de gevel moeten 

vrij blijven. 

Niet toegestane materialen 

• board- en tempextegels 

• spaanplaten 

• polystyreentegels 

• polystyreenplaten 

• houtwolcementplaten 

• kurkplaten 

• jute 

• kunststof schroten 

• asbesthoudende materialen 

 


